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Wytrzasarki Titramax 100, 101 do ptytek
mikrotitracyjnych
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Wytrzasarki Heidolph Titramax 100 oraz 101 o ruchu kotowo-wibracyjnym, z ptynna
regulacjg predkosci obrotowej w zakresie 150-1350 obr./min. Przeznaczone do
wytrzasania 4 ptytek mikrotitracyjnych. Timer umozliwia ustawienie pracy ciagtej lub
ograniczonej do 120 minut.

Miniatura Nr-art. Nazwa Typ Pred. obrotowa Amplituda Wym. platformy  Maks. obcigzenie Nr producenta
Wytrzasarka .
% H-6501 Titramax 100 analogowa 150-1350 obr./min 1,5 mm 220 x 220 mm 2 kg 544-11200-00
Wytrzasarka .
% H-6502 Titramax 101 analogowa 150-1350 obr./min 3 mm 220 x 220 mm 2 kg 544-11300-00
Opis

Wytrzasarki laboratoryjne Heidolph Titramax o ruchu kotowo-wibracyjnym, wyposazone w ptynna regulacje predkosci
obrotowej (150-1350 obr./min.). Urzadzenia zaopatrzono w analogowy timer, umozliwiajacy ustawienie czasu pracy
ciagtej lub ograniczonej do 120 minut. Po zakonczeniu pracy wytrzasarka automatycznie sie wytacza, a takze emituje
sygnat dzwiekowy, co dodatkowo zwieksza wygode uzytkowania.

Modele Titramax oferuja r6zng amplitude wytrzasania: 1,5 mm (Titramax 100) lub 3 mm (Titramax 101). Amplituda
1,5 mm zapewnia delikatne mieszanie. W rezultacie minimalizuje ryzyko kontaminacji miedzy dotkami mikroptytek, nawet
przy petnym ich wypetnieniu. Natomiast amplituda 3 mm gwarantuje skuteczne i wydajne mieszanie. Modele Titramax 100 i
101 umozliwiajg wytrzasanie do 4 ptytek 96-dotkowych przy obciazeniu do 2 kg.

Dane
techniczne
Parametr Titramax 100 Titramax 101
Ruch kotowo-wibracyjny kotowo-wibracyjny
Wyswietlacz analogowy analogowy
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Zakres predkosci

Amplituda

Maksymalne obciazenie

Wymiary platformy

Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.)

Ciezar

Zasilanie

150 - 1350 obr./min

1,5 mm

2 kg

220 x 220 mm

245 x 125 x 310 mm

5,5 kg

230-240V, 50/60 Hz

150 - 1350 obr./min

3 mm

2 kg

220 x 220 mm

245 x 125 x 310 mm

5,5kg

230-240V, 50/60 Hz
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