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Wytrzasarka Promax 1020

syneigglph

Wytrzgsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym Promax 1020 z ptynnie regulowang
predkoscig obrotowa (30-250 obr./min) i gumowa platforma przeciwposlizgowa.
Wyposazona w timer, ktéry umozliwia ustawienie czasu pracy w trybie ciggtym lub

ograniczonym (1-999 min). Idealna do wytrzasania réznych naczyn laboratoryjnych.

Miniatura Nr-art. Nazwa Typ Pred. obrotowa Amplituda Wym. platformy Maks. obcigzenie Nr producenta
= H-6531 %‘g{fasarka Promax . trowa 30-250 obr./min 32 mm 290 x 258 mm 5kg 543-22332-00
Opis

Uniwersalna wytrzasarka laboratoryjna Heidolph Promax 1020 charakteryzujaca sie ruchem posuwisto-zwrotnym oraz
regulowang predkoscia wytrzasania w zakresie 30-250 obr./min. Urzadzenie zaopatrzono w timer umozliwiajacy
ustawienie czasu pracy w trybie ciagtym lub ograniczonym (od 1 do 999 minut).

Amplituda wytrzasania wynosi 32 mm. Wytrzasarka Promax 1020 jest standardowo wyposazona w gumowg nasadke -
platforme przeciwposlizgowa. Maksymalne obciazenie wytrzasarki wynosi 5 kg.

Do wytrzasarki Promax 1020 oferujemy bogata game dodatkowych akcesoridw, ktére umozliwiajg wytrzasanie wielu rodzajéw
naczyh laboratoryjnych. Sa to: nasadki do kolb, stelaz 1000 z dwoma rolkami mocujgcymi, rolka mocujaca, platforma 1000 do

czterech rozdzielaczy, platforma 1000 do montazu uchwytdw mocujgcych, pietrowa platforma 1000 oraz uchwyty mocujgce.

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury inkubacji, do wytrzasarki Promax 1020 mozna opcjonalnie dobra¢ modut
grzewczy oraz komore inkubacyjng. Modut grzewczy umozliwia prace w zakresie temperatur od 5°C powyzej temperatury

otoczenia do 65°C. Z kolei przezroczysta, nieparujaca komora wykonana z materiatu PET-G zapewnia petng kontrole wizualna
podczas procesu. Do korzystania z urzadzenia w trybie grzania nalezy zaopatrzy¢ sie w modut grzewczy, komore inkubacyjna,

wytrzasarke.
Dane
techniczne
Parametr Promax 1020
Ruch posuwisto-zwrotny
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https://www.bionovo.pl/p/akcesoria-do-wytrzasarek-1010-1020-1030-1040/
https://www.bionovo.pl/p/akcesoria-do-wytrzasarek-1010-1020-1030-1040/
https://www.bionovo.pl/p/uchwyty-do-kolb-erlenmeyera-heidolph/
https://www.bionovo.pl/p/inkubator-1000-do-wytrzasarek-heidolph/
https://www.bionovo.pl/p/inkubator-1000-do-wytrzasarek-heidolph/

Parametr Promax 1020

Wyswietlacz cyfrowy
Zakres predkosci 30-250 obr./min
Amplituda 32 mm
Maksymalne obciazenie 5 kg
Wymiary platformy 290 x 258 mm
Wymiary urzadzenia 320 x 125 x 375 mm
Ciezar 8 kg
Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz
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