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Wytrzasarki Duomax 1030

syneigglph

Uniwersalne wytrzasarki o ruchu kotyskowym, z ptynna regulacja predkosci obrotowej
2-50 obr./min. Posiadaja gumowg nasadke - platforme przeciwposlizgowg. Dzieki
szerokiemu wyborowi akcesoriéw, umozliwiajg wytrzasanie réznych naczyn
laboratoryjnych. Wyposazone w timer umozliwiajacy prace ciagta lub ograniczong (od 1

do 120 minut).

Miniatura Nr-art. Nazwa Typ Pred. obrotowa Kat nachylenia Wym. platformy Maks. obcigzenie Nr producenta

= H-6551 ‘{Vgggzasarka DUOMaX  alogowa 2-50 obr./min 50 290x 258 mm  5kg 543-32205-00

= H-6552 ‘{‘gy;{)zasarka Duomax . nalogowa 2-50 obr./min 10° 290x258mm  5kg 543-32210-00
Opis

Uniwersalne wytrzasarki laboratoryjne Heidolph Duomax 1030 o ruchu kotyskowym, z ptynnie regulowana predkoscia
wytrzasania w zakresie 2-50 obr./min. Urzadzenia zaopatrzono w timer umozliwiajacy ustawienie czasu pracy w trybie
ciggtym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut). Po zakonczeniu pracy wytrzasarki automatycznie sie wytaczaja, a takze
emituja sygnat dzwiekowy, co dodatkowo zwieksza wygode uzytkowania. Wytrzasarki sg standardowo wyposazone w gumowa
nasadke - platforme przeciwposlizgowa. Kat nachylenia 5° lub 10°. Maksymalne obciazenie wytrzasarek to 5 kg.

Do wytrzasarek Duomax 1030 oferujemy bogata game dodatkowych akcesoridw, takich jak: nasadki do kolb, stelaz 1000 z

rolkami mocujgcymi, rolka mocujaca, platforma 1000 do rozdzielaczy, platforma 1000 do montazu uchwytéw mocujacych,

pietrowa platforma 1000 oraz uchwyty mocujgce do kolb.

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury, do wytrzasarek Duomax 1030 oferujemy modut grzewczy oraz komore

inkubacyjng. Modut grzewczy umozliwia prace w zakresie temperatur od 5°C powyzej temperatury otoczenia do 65°C. Z kolei
przezroczysta, nieparujagca pokrywa wykonana z materiatu PET-G zapewnia petng kontrole wizualng podczas procesu.
Korzystanie z urzadzenia w trybie grzania wymaga zaopatrzenia sie w modut grzewczy, komore inkubacyjng i wytrzasarke.

Dane
techniczne

Parametr Duomax 1030
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https://www.bionovo.pl/p/akcesoria-do-wytrzasarek-1010-1020-1030-1040/
https://www.bionovo.pl/p/akcesoria-do-wytrzasarek-1010-1020-1030-1040/
https://www.bionovo.pl/p/akcesoria-do-wytrzasarek-1010-1020-1030-1040/
https://www.bionovo.pl/p/uchwyty-do-kolb-erlenmeyera-heidolph/
https://www.bionovo.pl/p/inkubator-1000-do-wytrzasarek-heidolph/
https://www.bionovo.pl/p/inkubator-1000-do-wytrzasarek-heidolph/

Ruch

Wyswietlacz

Zakres predkosci

Kat nachylenia

Maksymalne obciazenie

Wymiary platformy

Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.)
Ciezar

Zasilanie

kotyskowy

analogowy

2 - 50 obr./min.

5°lub 10°

5 kg

290 x 258 mm

320 x 195 x 375 mm

8 kg

230-240V, 50/60 Hz
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