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Karta katalogowa

Naczynia Dewara, nietłukące

Naczynia  Dewara  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  odpornego  na  stłuczenie.
Przeznaczone do pracy z ciekłym azotem, suchym lodem itp. Odporne na temperatury
od -196°C do +100°C.  Podwójne ścianki  są wypełnione doskonale izolującą pianką
poliuretanową. Dostarczane wraz z wentylowaną, izolowaną pokrywą. Naczynia o poj. 1,
2 oraz 4 l posiadają uchwyt do przenoszenia.

Miniatura Nr-art. Nazwa Wysokość Pojemność Średnica

1-0040 Naczynie Dewara, nietłukące 19,5 cm 1 l 9,6 cm

1-0041 Naczynie Dewara, nietłukące 23,1 cm 2 l 12,2 cm

1-0042 Naczynie Dewara, nietłukące 29,5 cm 4 l 15,8 cm

1-0043 Naczynie Dewara, nietłukące 39,6 cm 10 l 19,8 cm

Naczynia Dewara wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na stłuczenie. Przeznaczone do pracy z ciekłym azotem,
suchym lodem itp. Odporne na temperatury od -196°C do +100°C. Podwójne ścianki są wypełnione doskonale izolującą
pianką poliuretanową. Dostarczane wraz z wentylowaną, izolowaną pokrywą. Naczynia o poj. 1, 2 oraz 4 l posiadają uchwyt do
przenoszenia.
Czas połowicznej redukcji zawartości ciekłego azotu:
1 l – 3,75 godz.
2 l – 5,25 godz.
4 l – 7,25 godz.
10 l – 11,5 godz.
Uwaga: W tabeli podano wewnętrzną średnicę i wysokość naczynia.
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