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Karta katalogowa

Termometr bezprzewodowy z nadajnikiem

Bezprzewodowy  termometr  TFA  umożliwia  pomiar  temperatury  wewnętrznej  i
zewnętrznej oraz współpracę z maksymalnie trzema nadajnikami, dzięki czemu pozwala
kontrolować temperaturę w kilku miejscach jednocześnie. Wyposażony jest w kwarcowy
zegar z alarmem. Zakres pomiaru wynosi od 0 do +60°C wewnątrz i od -40 do +65°C na
zewnątrz. Zasięg nadajników sięga ok. 100 m w otwartej przestrzeni. Urządzenie można
ustawić na stole lub zamontować na ścianie. Kolor: metaliczny szary.

Miniatura Nr-art. Nazwa Zakres pomiaru

B-1398 Termometr bezprzewodowy z nadajnikiem wewnątrz: od 0 do +60 stopni; na zewnątrz: od -40 do +65 stopni

Termometr bezprzewodowy wskazuje temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Wyposażony we wbudowany, bardzo dokładny
kwarcowy zegar z funkcją alarmu. Może być użytkowany z wielu obszarach, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Nie posiada
kabla,  dzięki  czemu jest  wyjątkowo łatwy w obsłudze.  Stanowi  elegancką stację  do  pomiaru  temperatury.  Urządzenie
umożliwia podłączenie do trzech nadajników, co pozwala kontrolować temperaturę w kilku miejscach jednocześnie – zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Kolor: metaliczny szary.

Wymiary urządzenia: wysokość 113 mm, szerokość 68 mm.
Wymiary nadajnika: wysokość 120 mm, szerokość 36 mm.

Wyświetlacz składa się z 3-liniowego wskazania dla temperatury wewnętrznej, zewnętrznej i godziny.

Częstotliwość robocza nadajników: 433 MHz.
Zakres temperatur wewnątrz: od 0 do +60 stopni.
Zakres temperatur na zewnątrz: od -40 do +65 stopni.

Wskazanie temperatury minimalnej i maksymalnej.

Zasięg nadajników do wyświetlacza: ok. 100 metrów w otwartej przestrzeni.

Przyrząd nadaje się do ustawienia na stole lub do montażu na ścianie.
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