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Butelki szklane z kroplomierzem przezroczyste o

Okragte butelki oferowane w komplecie z ptaskimi korkami. Zestawy wykonane sg ze

szkta sodowo-wapniowego. Przy odpowiednim ustawieniu korkéw w butelkach, po ich
przechyleniu, zawartos¢ wyptywa w postaci kropel. Dostepne pojemnosci butelek
wynosza 50 lub 100 ml. Rozmiar szlifu to NS 14/23.
Miniatura Nr-art. Nazwa Kolor Pojemnos¢ Sr. x wys. Szlif
A S-5951 Butelka szklana z kroplomierzem  przezroczysta 50 ml 44 x 104 mm NS 14/23
x S-5952 Butelka szklana z kroplomierzem  przezroczysta 100 ml 55 x 119 mm NS 14/23

Opis

Oferowane butelki z kroplomierzem wyprodukowano z bezbarwnego szkta sodowo-wapniowego. Sktadaja sie z butelki z
charakterystycznymi wypustkami na szlifowanej od wewnatrz szyjce oraz specjalnie do niej skonstruowanego korka ze
szlifem. Butelki z kroplomierzem zwykle stosuje sie do dozowania cieczy po kropli. Odpowiednie ustawienie korka wzgledem
wypustek daje mozliwos¢ po przechyleniu butelki wyptywu zawartosci kroplami. Przekrecenie korka w inng pozycje
zabezpiecza wnetrze przed wyptywem oraz parowaniem. Wykorzystywane w laboratorium, w farmacji oraz przemysle
spozywczym.

Do wytworzenia zestawu wykorzystano szkto dobrej jakosci - Ill klasy odpornosci hydrolitycznej. Charakteryzuje sie wysokg
przejrzystoscig optyczna. Dostepne sa butelki o pojemnosci 50 lub 100 ml. Grubos¢ ich Scianki wynosi okoto 1,2 mm, a
dna - 1,8 mm (minimalna grubos$¢ odpowiednio 0,8 mm i 1,2 mm). Najwyzsza temperatura krotkotrwatego
uzytkowania butelek z wkraplaczem wynosi 80°C. Produkty przechodzg pozytywnie prébe odpornosci na nagta zmiane
temperatury o 45°C (badane wg ISO 7459 na zmiane temperatury od 65°C do 20°C). W celu zwiekszenia odpornosci

powierzchni na zarysowania i gtadkosci - posiadajg powtoki hot-end (Sn0z) i cold-end (TEGOGLAS® T5 lub RP 40 LT).

Wyroby szklane Sklarny Moravia wykonano zgodnie ze specyfikacja produktu, procedurami producenta (ISO 9001:2015), a
takze:

e normg ISO 719:1985 (HGB3)
e dyrektywa 94/62/WE - W sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych
® rozporzadzeniem WE 1935/2004 - Materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig

e rozporzadzeniem WE 2023/2006 - W sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiatéw i wyrobéw

przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig
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Posiadajg deklaracje zgodnosci laboratoryjnych pojemnikéw szklanych, zawartosci chemicznej oraz dla opakowan szklanych
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.
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