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Akcesoria do pipetorow accu-jet®

BRAND

Akcesoria i czeéci zamienne do pipetoréw accu-jet® pro i accu-jet® S firmy Brand.
Zapasowe oryginalne akcesoria wykonano z trwatych materiatéw. Adapter, obudowa

adaptera oraz filtry nadaja sie do autoklawowania.

Nazwa

Adapter silikonowy z zaworem bezzwrotnym

Akumulator NiMH

Uniwersalny zasilacz sieciowy z adapterami

Uchwyt Scienny

Tasma zatrzaskowa do uchwytu $ciennego

Obudowa gdrna - kolor antracytowy

Obudowa gdrna - kolor jagodowy

Obudowa gérna - kolor petrolowy

Obudowa gérna - kolor ametystowy

Obudowa adaptera

Przeznaczenie

accu-jet® pro, accu-jet® S

accu-jet® pro, accu-jet® S

accu-jet® S

accu-jet® S

accu-jet® S

accu-jet® S

accu-jet® S

accu-jet® S

accu-jet® S

accu-jet® S

Nr producenta

26508

26630

26606

26539

26547

26780

26782

26783

26781

26658

Szt./Op.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Zapasowe oryginalne akcesoria do pipetoréw accu-jet® pro i accu-jet® S firmy Brand zapewniajg optymalne warunki pracy w

laboratorium. Adapter, obudowa adaptera oraz filtry nadaja sie do autoklawowania w temp. 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN

285.

e Adapter wykonany z silikonu z zaworem z PTFE. Dtugo$¢ produktu wynosi 54 mm. Autoklawowalny. Adapter szczelnie

przylega do powierzchni pipety. Zawdr umieszczony powyzej zapobiega powrotowi cieczy ponownie do pipety. Dodatkowo

zabezpiecza przed potencjalnymi zanieczyszczeniami znajdujacymi sie na powierzchni filtra oraz wewnatrz samego
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pipetora.

e Hydrofobowe filtry membranowe 0,2 pm w wersji sterylnej, a takze pakowane po 10 sztuk - niesterylne.
Filtry wykonane z polipropylenu i teflonu (PP/PTFE) mozna autoklawowac do pieciu razy . Z filtrem membranowym 0,2 um
stosowanym do hodowli komdrkowych mozna osiggna¢ maksymalnie tolerancje objetosci dla pipet klasy B. Natomiast,
aby zachowac tolerancje objetosci pipety klasy A producent zaleca stosowac filtry 3 um.

e Akumulator NiMH pasujacy zaréwno do pipetora accu-jet® pro jak i accu-jet® S. Jest to bateria niklowo-metalowo-
wodorkowa, 2,4 V / 730 mAh. Nowej generacji akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (Ni-MH) na jednym tadowaniu
mozne zazwyczaj pracowac¢ ponad 8 godzin. Czas tadowania ogniwa to 4 godziny w zalecanej temperaturze tadowania:
+10°C do +35°C.

e Uniwersalny zasilacz sieciowy (Wejécie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Wyjécie: 5 V DC) do pipetora accu-jet® S. Dotaczone
adaptery (dla Europy, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii) dopasujg produkt do dostepnego napiecia w
sieci elektrycznej.

o Tasma zatrzaskowa do uchwytu $ciennego. Zestaw 3 tasm samoprzylepnych o wielkosci 12 x 30 mm z powierzchnig
odpowiednio przystosowang do uchwytu $ciennego. Umozliwiajg umocowanie wspornika $ciennego.

e Uchwyt Scienny z tworzywa sztucznego zapewniajacy oszczednos$¢ miejsca podczas przechowywania, a takze tadowania

urzadzenia accu-jet®S. Wspornik zaréwno do $ciany lub innej gtadkiej, pionowej powierzchni mocuje sie przy uzyciu
odpowiedniej tasmy zatrzaskowej.

e Obudowa gérna oferowana w czterech wariantach kolorystycznych odpowiadajacych kolorystyce pipetoréw accu-jet®s.
e Obudowa adaptera wykonana z polipropylenu (PP). W kolorze biatym. Autoklawowalna. Dopasowana do pipetora accu-

jet®s.

Pipetory accu-jet® zostaty zaprojektowane tak, aby rutynowe zadania serwisowe, takie jak wymiana filtra membranowego,
wymiana adaptera oraz wymiana baterii byty proste i tatwe. Pozwala to na sprawng, dtuga i niezawodna prace urzadzenia.
Wszystkie elementy sktadowe pipetora prezentujg zatgczone filmy. Produkty nalezy przechowywaé wytgcznie w suchym
miejscu, w temperaturze od -20 °C do +50 °C.
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