Pbionovo’

BI

ORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

&‘Y

<

Pipety Gilson Pipetman® L, 8- i 12- kanatowe

Miniatura Nr-art. Nazwa Typ Pojemnos¢

%) K-2916 E|I[\)4itliiautomatyczna 8-kanatowa Pipetman® PEX10L 0,5-10 i
Vi g Pipeta automatyczna 12-kanatowa .

& K-2917 Pipetman® L Multi P12x10L 0,5-10 pl

x) K-2918 Elmt@iautomatyczna 8-kanatowa Pipetman® P8X20L 220l
p . g Pipeta automatyczna 12-kanatowa R

& K-2919 Pipetman® L Multi P12x20L 2-20 ul

@) K-2946 Elfaeutliiautomatyczna 8-kanatowa Pipetman® P8X200L 20-200 i
2 g Pipeta automatyczna 12-kanatowa .

& K-2947 Pipetman® L Multi P12x200L 20-200 pl

a;) K-2948 E|Ir\J4eut|et1iautomatyczna 8-kanatowa Pipetman® P8X300L 20-300
y . Pipeta automatyczna 12-kanatowa ~

& K-2949 Pipetman® L Multi P12x300L 20-300 pl
Opis

Pipety wielokanatowe Gilson Pipetman® L o regulowanej objetosci, charakteryzujgce sie wysoka doktadnoscia i precyzjg
(btedy generowane przy 10%, 50% i 100% zakresu nominalnego s znacznie nizsze niz wartosci dopuszczane przez norme
ISO 8655). Wyjatkowo niska waga oraz znakomite dopasowanie do dtoni gwarantuje wysoki komfort uzytkowania nawet
podczas dtugich serii pipetowan. Wyposazone w opatentowang blokade nastawionej objetosci, zapobiegajacy przypadkowej
zmianie ustawionej wartosci. Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w Pipetman L zapewniajg znaczna redukcje
sity pipetowania w stosunku do innych modeli pipet. Regulowana pozycja zrzutnika koncéwek umozliwia komfortowg prace
zaréwno osobom prawo- jak i leworecznym. Modele 8-kanatowe oraz 12-kanatowe pipety Gilson Pipetman L charakteryzuja sie
réwnomiernym rozktadem sit pipetowania na wszystkie kanaty, co gwarantuje wysoka doktadnos¢ i powtarzalnos¢

odmierzanych objetosci.

Karta katalogowa

4 GILSON

Wielokanatowe pipety Gilson Pipetman® L o zmiennej objetosci. Wyjatkowo wysoka
doktadnos$¢ i precyzja pipetowania (btedy generowane przy 10%, 50% i 100% zakresu
nominalnego sg znacznie nizsze niz wartosci dopuszczane przez norme I1SO 8655). Niska
waga oraz znakomite dopasowanie do dtoni gwarantuje wysoki komfort uzytkowania
nawet podczas dtugich serii pipetowan. Dostepne modele 8-kanatowe lub 12-kanatowe.

Na kohcowki

Nr producenta

D10, DL10, DF10, DFL10 FA10013

D10, DL10, DF10, DFL10 FA10014

D200, DF30

D200, DF30

D200, D300, DF200,
DF300

D200, D300, DF200,
DF300

D300

D300

FA10009

FA10010

FA10011

FA10012

FA10015

FA10016

BIONOVO

ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99

web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl
NIP: 691-181-07-58, REGON: 390581121

1/1



