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BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Miniatura Nr-art.

K-5660

K-5661

K-5662

h K-5663

K-5664

K-5665

N\ K-5666

K-5668

Opis

Zestaw Eppendorf epT.l.P.S.° Reloads z autoklawowalnym pudetkiem umozliwia uzupetnianie koAcéwek za pomocg
gotowych tacek Reloads, ktére wktada sie do wielorazowego pudetka zamiast wymienia¢ cate opakowanie. Takie rozwigzanie
ogranicza kontakt z kohcéwkami, zmniejsza ryzyko zanieczyszczeh i pozwala zachowa¢ porzadek na stanowisku pracy.
System jest szczegélnie wygodny przy pipetach wielokanatowych, poniewaz umozliwia szybkie i precyzyjne pobieranie

Nazwa

Koncéwki epT.l.P.S.®
Set

Konhcéwki epT.I.P.S.®
Set

Koncéwki epT.I.P.S.®
Set

Koncéwki epT.I.P.S.®
Set

Koncéwki epT.I.P.S.®
Set

Konhcéwki epT.l.P.S.®
Set

Koncéwki epT.I.P.S.®
Set

Koncéwki epT.I.P.S.®
Set

koncowek bezposrednio z tacki.

Eppendorf epT.l.P.S.® Reloads i Box 2.0

W sktad zestawu wchodzi autoklawowalne pudetko Eppendorf z uchylnym wieczkiem oraz pie¢ tacek wymiennych z

koncéwkami epT.l.P.S.® Reloads. Koncéwki mozna wygodnie zaktada¢ na pipete bezposrednio z tacek uzupetniajacych, co
dodatkowo usprawnia prace i utatwia uzupetnianie zapasu. Zaréwno Reloads, jak i pudetka moga by¢ autoklawowane

Karta katalogowa

Koncéwki Eppendorf - epT.l.P.S. Set

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

eppendorf

Zestaw koncéwek Eppendorf epT.l.P.S.” Reloads z autoklawowalnym pudetkiem
umozliwia wygodne przechowywanie i uzupetnianie koncéwek. System sprawdza sie
szczegdlnie z pipetami wielokanatowymi, a kolorystyczne oznaczenia tacek i pipet
utatwiaja dobdr wiasciwego wariantu. Pudetka i koncéwki Reloads mozna autoklawowaé

w 121°C.
Pojemnos¢ Dtugosc
0,1-10 pl 34 mm
0,1-20 pl 40 mm
0,5-20 pl 46 mm
2-200 pl 53 mm
20-300 pl 55 mm
50-1000 pl 71 mm
50-1250 pl 76 mm
250-2500 pl 115 mm

Kod barwny

ciemnoszary

szary

jasnoszary

26tty

pomarahczowy

niebieski

zielony

czerwony

Stopien czystosci

Eppendorf Quality

Eppendorf Quality

Eppendorf Quality

Eppendorf Quality

Eppendorf Quality

Eppendorf Quality

Eppendorf Quality

Eppendorf Quality

Nr producenta

0030 076.290

0030 076.303

0030 076.311

0030 076.320

0030 076.338

0030 076.346

0030 076.354

0030 076.362

Szt./Op.

5x96 szt.

5x96 szt.

5x96 szt.

5x96 szt.

5x96 szt.

5x96 szt.

5x96 szt.

5x48 szt.
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w temperaturze 121°C przed uzyciem, co zwieksza bezpieczenstwo i elastycznos¢ zastosowan w réznych procedurach
laboratoryjnych.

Kohcéwki epT.I.P.S.® zapewniaja szczelne i stabilne dopasowanie do pipet Eppendorf oraz dobra przejrzystos¢,
utatwiajgca kontrole pipetowanej cieczy. Moga by¢ stosowane takze z pipetami innych znanych producentéw, a w potgczeniu
z pipetami Eppendorf spetniaja wymagania normy EN I1SO 8655, potwierdzajgc wysoka precyzje i niezawodnos¢ systemu
pipetowania.

Dodatkowym utatwieniem jest kodowanie kolorystyczne tacek i pipet, ktére pozwala szybko dobra¢ koncéwki do
wiasciwego zakresu pojemnosci. Zmniejsza to ryzyko pomytek podczas pracy i usprawnia organizacje stanowiska, szczegélnie

przy korzystaniu z kilku pipet. epT.l.P.S.” Box 2.0 oraz epT.I.P.S.” Set sg dostepne réwniez w stopniu czystoéci Eppendorf
Quality, przeznaczonym do standardowych zastosowan laboratoryjnych.
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