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taznie wodne JB Academy JBA
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Karta katalogowa

taznie wodne JB Academy JBA to proste i niezawodne urzadzenia do stabilnego
ogrzewania probek w zastosowaniach edukacyjnych i rutynowych. Seria obejmuje
modele 5, 12 i 18 |. Szeroki zakres pracy od +5°C powyzej temperatury otoczenia do
95°C oraz technologia Set and Forget® zapewniajg szybkie nagrzewanie i stabilnos¢ z
doktadnoscig +0,5°C. Intuicyjny panel z blokada oraz zabezpieczenia przed

przegrzaniem i suchobiegiem zwiekszajg bezpieczenstwo i wygode uzytkowania.

Miniatura Nr-art. Nazwa Pojemnos¢ Zakres temp. Wym. robocze Moc Nr producenta
B-6630 Jt;/ig'a wodna B Academy 5 do 959C 281x131x132mm  350W JBAS
B-6631 fg‘ﬂ'za wodna JB Academy 4, do 950C 306x281x132mm  800W JBAL2
B-6632 fgfl"sa wodna JB Academy 4 do 950C 281 x485x 132 mm 1400 W JBALS

Opis

Specyfikacja tazni wodnych serii JB Academy JBA Grant

taznie wodne JB Academy JBA to proste w obstudze, niezawodne urzadzenia laboratoryjne przeznaczone do stabilnego
ogrzewania probek w szerokim zakresie zastosowan edukacyjnych i rutynowych. Seria obejmuje trzy modele o pojemnosciach
5, 12 i 18 litréow, dostarczane standardowo z tacka bazowa, ktéra chroni dno zbiornika i zwieksza funkcjonalnos$¢ pracy.
Zakres temperatur wynosi od +5°C powyzej temperatury otoczenia do 95°C, co pozwala na realizacje wiekszosci
podstawowych procedur laboratoryjnych.

Zastosowana technologia Set and Forget® zapewnia szybkie nagrzewanie oraz powtarzalna, stabilng kontrole temperatury,
a stabilno$¢ na poziomie £0,5°C umozliwia prowadzenie procesdw wymagajgcych statych warunkéw. Intuicyjny panel
sterowania utatwia ustawianie parametréw, a blokada panelu przedniego zapobiega przypadkowym zmianom
temperatury. Konstrukcja zbiornika, pozbawiona elementéw grzejnych wewnatrz, utatwia czyszczenie i pozwala na bezpieczne
umieszczanie réznego typu naczyn. Modele 12 1i 18 | wyposazono dodatkowo w zawér spustowy, ktéry utatwia opréznianie
tazni.

Urzadzenia posiadajg zabezpieczenia chronigce przed przegrzaniem i suchobiegiem, a takze funkcje jednopunktowej
kalibracji.

Dostepne warianty produktéw i zakres dostawy

taznie wodne serii |B Academy dostepne sg w trzech pojemnosciach: 51, 12 | oraz 18 I. Wszystkie modele wyposazono w
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tacke bazowa, a warianty 12- i 18-litrowe dodatkowo w zawdr spustowy utatwiajacy oprdéznianie zbiornika. taznie

dostarczane sa bez pokrywy.

W zaktadce ,Pliki do pobrania” dostepna jest karta katalogowa produktéw wraz z listg akcesoriéw oferowanych na

zapytanie.

Dane
techniczne

Parametr

Nr-art.
Model

Pojemnos¢ uzytkowa

Wymiary zew.

Zakres temperatury
Doktadnos¢ temperatury

Rozdzielczos¢ regulatora
temperatury

taznie wodne JB Academy JBA

B-6630 B-6631 B-6632
JBAS JBA12 JBA18
51 121 18 |
365 x 360 x 570 x 335 x 275

215 x 335 x 200 mm 225 mm mm

+5°C od temperatury otoczenia do 95°C

+0,5°C

0,5°C
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