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Karta katalogowa

Wirówka MTR 17

MTR 17 to mikrowirówka z funkcją chłodzenia przeznaczona do pracy przy różnych
zastosowaniach laboratoryjnych. Osiąga do 13 300 obr./min i 17 000 x g, a zakres
regulacji temperatury wynosi od -9 °C do +40 °C. System ClickSeal, czytelny panel
sterowania oraz dostępne rotory usprawniają codzienną obsługę. W zestawie znajduje
się rotor kątowy do 24 probówek 1,5/2 ml.

Miniatura Nr-art. Nazwa W zestawie Pręd. obrotowa Maks. przyspieszenie Nr producenta

K-3085 Wirówka MTR 17 z rotorem kątowym 24 x 1,5/2
ml 13300 obr./min 17000 x g 75002583

K-3086 Wirówka MTR 17 z rotorem kątowym 24 x 1,5/2
ml 13300 obr./min 17000 x g 75002589

Charakterystyka i zastosowanie wirówki MTR 17
MTR 17 to kompaktowa wirówka stołowa z funkcją chłodzenia, przeznaczona do wydajnego wirowania próbek w laboratoriach
badawczych,  analitycznych  i  diagnostycznych.  Urządzenie  osiąga  maksymalną  prędkość  13  300  obr./min  oraz
przyspieszenie  odśrodkowe  do  17  000  ×  g.  Dzięki  niewielkim  wymiarom,  intuicyjnej  obsłudze  i  precyzyjnej  kontroli
temperatury sprawdza się w codziennych procedurach laboratoryjnych, również podczas pracy z materiałem wrażliwym na
zmiany temperatury.

Wirówka  MTR  17  jest  dostępna  w  wersji  do  ogólnych  zastosowań  laboratoryjnych  oraz  w  wariancie  IVD-MD,
przeznaczonym do diagnostyki in vitro. Oba modele są wyposażone w rotor kątowy na 24 mikroprobówki o pojemności 1,5/2
ml.

Chłodzenie i kontrola temperatury
Wirówka MTR 17  umożliwia regulację temperatury w zakresie od -9°C do +40°C,  z krokiem co 1°C. Wydajny układ
chłodzenia pozwala na szybkie osiągnięcie zadanej temperatury, co ma szczególne znaczenie podczas pracy z próbkami
wymagającymi stabilnych warunków termicznych.

Funkcja PreTemp  umożliwia wstępne schłodzenie komory wirówki przed rozpoczęciem pracy. Urządzenie może obniżyć
temperaturę z pokojowej do 4°C w około 4,5 minuty, co usprawnia przygotowanie kolejnych cykli wirowania.

Wydajność i kontrola parametrów wirowania
Wirówka MTR 17 wyróżnia się krótkim czasem przyspieszania i hamowania, wynoszącym odpowiednio 10 i 12 sekund.
Umożliwia ustawienie czasu pracy w zakresie od 1 do 99 minut lub wybór trybu HOLD, pozwalającego na prowadzenie

Opis



BIONOVO ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl
 

tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99 NIP:
   

 691-181-07-58, REGON: 390581121  

2/3

wirowania bez wcześniej określonego czasu zakończenia.

Czytelny wyświetlacz i intuicyjny panel sterowania zapewniają wygodne ustawianie oraz kontrolowanie parametrów pracy.
System  zamykania  pokrywy  jednym  ruchem  usprawnia  obsługę  urządzenia,  szczególnie  podczas  wykonywania  wielu
następujących po sobie cykli.

MTR 17 łączy wysoką wydajność wirowania z energooszczędnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wspierającymi ograniczenie
zużycia energii podczas codziennej pracy laboratoryjnej.

Kompaktowa konstrukcja i bezpieczeństwo pracy
Wirówka MTR 17 została zaprojektowana z myślą o laboratoriach, w których istotne są oszczędność przestrzeni roboczej,
niezawodność oraz możliwość pracy z próbkami wymagającymi kontrolowanej temperatury.

Szeroki  wybór  kompatybilnych  rotorów  pozwala  dostosować  urządzenie  do  różnych  rodzajów  próbek  i  naczyń
laboratoryjnych.  Rotory  wykonane  z  lekkich  materiałów  polimerowych  charakteryzują  się  odpornością  na  korozję  oraz
wygodnym systemem otwierania i zamykania. Wybrane modele są wyposażone w pokrywy Thermo Scientific ClickSeal™,
zapewniające certyfikowaną ochronę biologiczną.

Poziom hałasu poniżej 48 dB(A), określony dla rotora 24 × 1,5/2 ml przy maksymalnej prędkości obrotowej, sprzyja
komfortowej pracy w laboratorium.

Dostępne rotory
Wirówka MTR 17 jest kompatybilna z 7 rotorami, umożliwiającymi pracę z mikroprobówkami, probówkami o pojemności do 5
ml, paskami PCR oraz kapilarami hematokrytowymi.

Rotor kątowy 24 × 1,5/2 ml: umożliwia pracę z 24 probówkami o pojemności 1,5 lub 2 ml. Dostępne osobno adaptery
pozwalają na wirowanie 24 probówek o pojemności 0,5/0,6 ml, 0,25/0,4 ml lub 0,2 ml do PCR.
Rotor dwurzędowy 18 × 2/0,5 ml:  przeznaczony do wirowania 18 probówek o pojemności 2 ml lub 0,5 ml, bez
konieczności stosowania adapterów.
Rotor kątowy 36 × 0,5 ml: umożliwia jednoczesne wirowanie 36 probówek o pojemności 0,5 ml.
Rotor kątowy 10 × 5 ml: przeznaczony do pracy z 10 probówkami o pojemności 5 ml.
Rotor do PCR 8 × 8: mieści 8 pasków po 8 probówek do PCR, umożliwiając jednoczesne wirowanie 64 próbek.
Rotor do PCR 4 × 8: przeznaczony do pracy z 4 paskami po 8 probówek do PCR, umożliwiając jednoczesne wirowanie 32
próbek.
Rotor hematokrytowy: przeznaczony do wirowania 24 kapilar hematokrytowych.

W zestawie z oboma wariantami wirówki MTR 17 znajduje się rotor kątowy 24 × 1,5/2 ml.

Szczegółowe informacje dotyczące kompatybilnych rotorów i  adapterów znajdują się w karcie katalogowej
dostępnej w zakładce „Pliki do pobrania”. W celu zakupu wirówki z wybranym rotorem lub adapterem prosimy
o kontakt pod adresem: oferty@bionovo.pl.

Parametr Wirówka MTR 17

Max. RCF 17 000 x g

Maks. prędkość 13 300 obr./min

Maks. poziom hałasu < 48 db(A) z rotorem 24 x 2 ml

Dane
techniczne
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Parametr Wirówka MTR 17

Czas przyspieszania/ hamowania 10/12 s

Czas pracy 1–99 min, tryb HOLD

Z chłodzeniem tak

Zakres temperatury od - 9 °C do +40 °C

Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 330 x 290 x 440 mm

Masa 24 kg


