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Karta katalogowa

Buty robocze zgodne z wymogami HACCP

Buty  opracowane stosownie  do  wymogów systemu analizy  zagrożeń  i  krytycznych
punktów kontroli żywności HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points).
Wykonane  z  mikrowłókna  o  nazwie  Lorica  o  właściwościach  hydrofobowych,
zmywalnych, a zarazem termoaktywnych.

Miniatura Nr-art. Nazwa Rozmiar

4-1340 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 36

4-1341 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 37

4-1342 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 38

4-1343 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 39

4-1344 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 40

4-1345 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 41

4-1346 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 42

4-1347 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 43

4-1348 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 44

4-1349 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 45

4-1350 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 46

4-1351 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 47

4-1352 Buty robocze zgodne z wymogami HACCP 48

Opis
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Buty opracowane stosownie do wymogów systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli żywności HACCP (ang.
Hazard Analysis and Critical Control Points). Wykonane z mikrowłókna o nazwie Lorica o właściwościach hydrofobowych,
zmywalnych, a zarazem termoaktywnych. Wymienna wkładka z poduszkami powietrznymi zapewnia odpowiednią cyrkulację
powietrza pod całą powierzchnią stopy oraz odprowadza wilgoć.  Wysoki  komfort  noszenia.  Podeszwa antypoślizgowa z
poliuretanu  (SRC)  z  samooczyszczającym  się  profilem.  Z  podnoskiem  stalowym  o  naturalnym  kształcie,  chroniącym  palce
stopy przed urazami, zgodnie z DIN EN 12568 (wytrzymały na uderzenia z energią 200 J). Odpowiadają normom CE, EN ISO
20345:2007.


