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Opis

L-0481

L-0482

L-0483

L-0484

L-0485

Nazwa

Worki na odpady
Biohazard -
autoklawowalne - bardzo
mocne
Worki na odpady
Biohazard -
autoklawowalne - bardzo
mocne
Worki na odpady
Biohazard -
autoklawowalne - bardzo
mocne
Worki na odpady
Biohazard -
autoklawowalne - bardzo
mocne
Worki na odpady
Biohazard -
autoklawowalne - bardzo
mocne

Karta katalogowa

Worki na odpady biologiczne Biohazard - bardzo
mocnhe

Tdenceware’

BEl-Art Products

Bardzo mocne czerwone worki z PP do sterylizacji odpadéw biologicznych w autoklawie.
Wytrzymujg temperature do 135°C. Wyposazone we wskaznik przebiegu sterylizacji
oraz napisy ostrzegawcze w 4 jezykach.

Materiat

PP

PP

PP

PP

PP

Pojemnos¢

151

1131

1891

Wymiary

360 x 480 mm

480 x 580 mm

640 x 890 mm

790 x 960 mm

940 x 1220 mm

Grubos¢

50 um

50 um

50 um

50 um

50 yum

Temperatura
sterylizacji

Kolor

czerwone

czerwone

Cczerwone

czerwone

czerwone

Szt./Op.

200 szt.

200 szt.

200 szt.

200 szt.

100 szt.

Bardzo mocne worki na odpady biologiczne z nadrukowanym oznakowaniem ,,BIOHAZARD”. Wykonane z czerwonego
polipropylenu. Scianki o grubosci 50 pm zapewniaja ochrone przed rozdarciami i wyciekami. Wyposazone w oznaczenia o
niebezpieczenhstwie biologicznym i instrukcje zachowania ostroznosci w 4 jezykach: angielskim, francuskim, niemieckim i
hiszpanskim. Worki moga by¢ autoklawowane w temperaturze do 135°C. Posiadaja wskaznik poziomu sterylizacji,

ciemniejacy w trakcie sterylizacji w autoklawie, ktéry pozwala na tatwe odréznienie odpaddéw przed i po autoklawowaniu.

Najwazniejsze cechy workow:

maksymalna ochrona przed rozdarciami i wyciekami,
grubos¢ warstwy: 50 um,
materiat: polipropylen (PP),
kolor: czerwony,

nadruk: standardowe oznaczenia niebezpieczenstwa biologicznego i instrukcja zachowania
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ostroznosci w 4 jezykach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpanskim,
» wskaznik poziomu sterylizacji, ktéry ciemnieje, gdy worek jest autoklawowany,
» mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie w temp. 135°C.
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