ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA: od pobrania probki...

3 Homogenizacja probki

+ Prébka jest homogenizowana w
urzgdzeniu BagMixer®. Podczas
homogenizacji nie ma kontaktu
miedzy probkg a urzgdzeniem co
zapobiega kontaminacji krzyzowe;j.

4 Organizacja probek

* Worki z probkami sg
zamykane za pomocg
klipsow BagClip®

« Ni i przechowywane |
Nieuszkodzone 1 min. ; w statywach BagRack®.{
5 bakterie sg szybko e
Przyg°towan|e ekstrahowane z probki.
Zawiesiny
poczatkowej
+ Zwazy¢ probke

dilutorem Gravimat®.
@ 3 sek./doktadnosc: 98%

+ Dilutor Gravimat®
automatycznie doda
odpowiednig ilo$¢
rozciericzalnika.

@ 10 sek./doktadnos¢: 98%

1 Pobranie probki - .
» Umiescic probke w sterylnym g -
worku z filtrem BagPage®.
Dzigki BagOpen® worek |
bedzie stat pionowo. = M| 600

Qﬂ

Designed & Made in France Email: info@interscience.fr Fax: +33 (0)1 34 62 43 03 Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 www.interscience.fr



...do wydania wyniku

Wstaw statyw PetriPile®
2z 36 plytkami Petriego
do cieplarki.

s

NO WOSC/ \‘

Q\/

[

Pipetowanie przefiltrowanej probki

« Dzigki pipecie BagPipet®,
i zintegrowanemu z

workiem filtrowi mozna
fatwo pipetowac probke.

vV

o

www.interscience.fr

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61

6 Dozowanie cieczy
- Pompa FlexiPump®
umozliwia, precyzjne
i wydajne, seryjne
dozowanie cieczy.

Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

iINterscience

8 Liczenie kolonii

+ Dzigki automatycznemu

licznikowi kolonii Scan®,
wyniki otrzymujemy po 1
sekundzie. Zdjecia ptytek
i wyniki sg automatycznie
archiwizowane na
podtaczonym do

licznika komputerze.

Zdjecia, wyniki i dane
probki dostepne sg w:

XS [EN
| Pliku Excel™

PDF |8
Wydrukowanym raporcie PDF

Pliku oprogramowa-
nia skanera Scan®

@5 sek./doktadnosé: 98%

B

e

Posiew automatyczny
+ Umiesci¢ prébke w
sterylnym pojemniku.

« Urzadzenie do posiewu
spiralnego easySpiral
Dilute® automatycznie
wykona rozciericzenia i
posiew probki na 1 ptytce
Petriego, bez koniecznosci
recznego wykonywania
szeregu rozciericzen. Czuto$¢ od 30 do 1 x 10"jtk/mL.

@ 133sek. (na 1 dezynfekcje, 5 rozciericzeni 1 posiew)/doktadnosé: 98%

Email: info@interscience.fr Designed & Made in France



Bag System® Jak przygotowaé probke?

®
E BagSystem?® to petny zakres produktéw dzieki ktérym mozna, szybko i i i L
o bezpiecznie, przygotowaé prébke do dalszej analizy mikrobiologicznej. > Bezryzyka krzyzowej kontaminacii
Par’ P Precyzyjne wyniki z doskonatg powtarzalnoscig
u>’. » Znaczacy wzrost przepustowosci laboratorium
7))
o)
©
(11]
Pobierz Rozciencz Zhomogenizuj Pipetuj Przygotuj
probke probke probke filtrat pozywke
2
y 8
Ch {? 92 p
‘Lo‘:‘“: > s T2
= a8

Przygotowanie Prébki

Designed & Made in France

Filtracja probki nastepuje
na filtrze worka w trakcie
homogenizaciji.

Email: info@interscience.fr Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61

Umiesc¢ probke w sterylnym  Dodaj odpowiednig ilo$¢ Prébka jest Pipetuj probke uzywajgc Przygotuj odpowiednie

worku BagPage® rozcienczalnika dilutorem homogenizowana z pipety BagPipet®. Préobka porcje pozywki (w

lub BagFilter®. grawimetrycznym rozcienczalnikiem w jest gotowa do posiewu i probéwkach, butelkach,
Gravimat®. urzgdzeniu BagMixer®. dalszej analizy. na ptytkach Petriego)

wykorzystujgc pompe
FlexiPump®.

www.interscience.fr



Bag System® Dlaczego uzywa¢ workéw z filtrem?

1 Wrzuci¢ statg probke 2 Dodac¢ rozciericzalnik 3 Pipetowacé przefiltrowang probke, 4 Policzy¢ kolonie
i zhomogenizowac¢ posia¢ i inkubowaé probke

_— Od przygotowania probki... ... do analizy mikrobiologicznej

= _§;J@f BEZ filtra m

drobina probki Kolonie
czy kolonia?

®
=
()
b
(/)
>
(7p)
O
©
m

2 s drobina
{ . A
| probki czy "~
\ 1 kolonia? Kolonie f
o - G Al s w *
- . I - \|
5 E:gg;':‘&__,v i i KOLONIE + DROBINY BEZ DROBIN e
) SR S PROBKI: PROBKI: o
\ ANALIZOWANEZT & ANALIZOWANE liczenie kolonii jest trudne tatwe liczenie
N ALBARTERE EGEDANTERIE \ izabieraduzoczasu )\ _9
= =3 Analiza Lactobacillus w probce sera, posianej na agar MRS i inkubowanej w 30°C przez 48 h. g
Homogenizacja i filtracja odbywajg si¢ w tym Flitr zatrzymuje drobiny w czasie homogenizacji. Kon- ;
samym czasie co umozliwia natychmiastowe centracja komorek bakteryjnych pozostaje taka sama po (@]
pipetowanie, bez drobin probki. obu stronach filtra. "6
P Lepsze przygotowanie préobki » Sprawniejsze liczenie kolonii =
- Bez koniecznosci oczekiwania na sedymentacje - Zwigkszona doktadnosc E
- Bez zatykania koncowki pipety - Szybsze liczenie a.

SR

www.interscience.fr Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 Fax: +33 (0)1 34 62 43 03 Email: info@interscience.fr Designed & Made in France




Bag Filter® worki z filtrem bocznym

Sterylne worki z filtrem do homogenizacji i automatycznej filtracji probek. ‘s 3

()
£
>
=
()
—
(7))
E
T
s

Kieszen utatwiajgca
pipetowanie matych
objetosci prébek

Porowatos¢ filtra: < 250 mikronow Porowatos¢ filtra: < 50 mikronéw

BagFilter® P BagFilter® S BagFilter Pull-Up® Opatentowany
« Idealny do pipetowania « Idealne do zlewania: z kanatem umozliwiaja- « Idealny do pipetowania matych objetosci:
* Multilayer®: wielowarstwowa, cym zatrzymanie czastek <1000 pL

wzmocniona budowa * Multilayer®: wielowarstwowa, + Multilayer®: wielowarstwowa,
« Boczny filtr z widkniny wzmocniona budowa wzmocniona budowa
+ Porowatos¢ filtra: < 250 mikronow + Boczny filtr z widkniny + Boczny filtr z wtokniny
« Dostgpny w wersji 400/3500 mL « Porowato$é filtra: < 250 mikronow « Porowatosé filtra: < 50 mikronéw

« Dostepny w wersji 400 mL « Dostepny w wersji 400 mL

Specyfikacja techniczna

Przygotowanie Prébki

BagFilter® [ 400 P 400S Pull-Up® 400 3500 P

Objetos$¢ nominalna 400 mL 400 mL 400 mL 3500 mL ZaIEty

Objetost uzytkowa 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 200 - 3500 mL » Ten sam worek do homogenizacji, filtracji i pipetowania
Wymiary worka 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 380 x 510 mm » Zawiesina bez drobinek prébki; }atwy odczyt kolonii
i pacoce el gole> el = id » Kompatybilne z kazdym homogenizatorem

W pudetku szt. 500 500 500 100 . % a

Nr katalogowy 111 410 lub 111 425 112 410 lub 112 425 111 625 113510 > Sterylne’ dopuszczone do kontaktu z zywnoscig

Designed & Made in France Email: info@interscience.fr Fax: +33 (0)1 34 62 43 03 Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 www.interscience.fr




Bag Page® Worki z filtrem petnym  [opatentowany|

Sterylne worki z filtrem do homogenizacji i automatycznej filtracji prébki.
Unikalny sposéb zgrzewania worka gwarantuje bezbtedne pipetowanie.

Porowatosc filtra: 280 mikronow

BagPage®+

+ Multilayer®: wielowarstwowa, wzmocniona
budowa

« Filtr na catej powierzchni, z kalibrowang
mikroperforacja

+ Porowatosc filtra: 280 mikronow

+ Dostepny takze: BagPage® U (z zaokraglonym
dnem do homogenizatoréw cyrkulacyjnych)

+ Dostepny w wersji 80/100/400/3500 mL

Porowatosc filtra: 63 mikronow

BagPage® F

« Do cytometrii przeptywowej, PCR
« Multilayer®: wielowarstwowa,
wzmochniona budowa
« Filtr na catej powierzchni,
z kalibrowang mikroperforacjg
« Porowatos¢ filtra: 63 mikrony
« Dostepny w wersji 400 mL

BagPage® R

« Multilayer®: wielowarstwowa, wzmocniona

budowa
« Filtr z widkniny na catej powierzchni
« Porowato$c filtra: <250 mikronéw
« Dostepny w wersji 400 mL

Porowatosc filtra: < 250 mikronow

v

Filtr na catej powierzchni,
idealny do probek zawiesistych

Porowatosc filtra: 280 mikronow

BagPage® XR

« Nowy materiat: 50% grubszy
- Filtr na catej powierzchni,
z kalibrowang mikroperforacja
+ Porowato$c filtra: 280 mikronow
« Dla probek trudnych do homogenizaciji
« Dostgpny w wersji 400 mL

Zalety
» Duze, wygodne otwarcie
Specyfikacja techniczna »  Znacznik utatwiajgcy pipetowanie
BagPage® ) 100 +400 200U 400 F 400 R 400 XR 3500 > Ciggta filtracja w czasie homogenizacji
Objgtos¢ nominalna 80 mL 100 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 3500 mL » Zawiesina bez drobinek prébki: fatwe
Objetosc uzytkowa 5-40mL 5-50mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50-300mL 200 - 3500 mL liczenie kolonii
Wymiary worka 95x 160 mm ~ 95x 180 mm 190 x 300 mm 190x300mm  190x300mm  190x300mm  190x300mm 380 x 510 mm > Kompatybilne z kaidym homogenizatorem
W sterylnej paczce szt. 25 25 10 lub 25 25 25 25 25 10
W pudetku szt. 500 500 500 500 500 500 400 100 > iStererzz,idopuszczone do kontaktu z
Nr katalogowy 120 825 121025  122010Mub122025 122225 122 325 161 025 122 425 123010 yw a

www.interscience.fr

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61

Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

Email: info@interscience.fr
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Przygotowanie Probki
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Przygotowanie Prébki

BagLight® worki bez filtra

Sterylne worki do homogenizacji prébek.

\,9\15“* .

BagLight® PolySilk®

« PolySilk®: kompleks poliolefiny
- Elastyczny i przezroczysty

Best se

ller

przezroc?ySte

« Dostepny w wersji 100/400/3500 mL

La
op

| vo\’is‘“\ ;

BagLight® PolySilk® HD

- Latwe opisywanie

« PolySilk® o wysokiej gestosci (HD)

« Sztywny, matowy i lekko opalizujacy
« Dostepny w wersji 400 mL

twe .
isywanié

. na ne
Zwigk® 2 ose! Zaokradl®
wytrzym dno
BagLight® Multilayer® BagLight® Multilayer® U
+ Multilayer®: wzmocniona budowa « Zaprojektowany do homogenizatorow cyrku-

» Wzmocnione zgrzewy
+ Dostgpny w wersji 400 mL

Specyfikacja techniczna

BagLight® | Polysilk® 100 | Polysilk® 400 | PolySilk*HD | Multilayer® | Multilayer® U | PolySilk® 3500
Objetos¢ nominalna 100 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 3500 mL
Obigtosé uzytkowa 5-50 mL 50-300mL  50-300mL  50-300mL  50-300mL  200-3500 mL
Wymiary worka 110 x 185 mm 175 x 300 mm 175 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 380 x 510 mm
W steryinej paczce szt. 25 25 25 25 25 25

W pudetku szt 500 1000 1000 500 500 500

Nr katalogowy 131 025 132 025 132 325 132 225 132125 133 025

Designed & Made in France

Email: info@interscience.fr

Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

Zalety

>
4

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61

lacyjnych
- Multilayer®: wzmocniona budowa
« Wzmocnione zgrzewy
« Dostgpny w wersji 400 mL

Doskonaty stosunek jakosci do ceny
Odporne na zamarzanie i wysokie
temperatury

(od -40°C do 80°C /-40°F do 176°F)

Kompatybilne z kazdym homogenizatorem

Sterylne, dopuszczone do kontaktu z
zywnoscig

www.interscience.fr
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Przygotowanie Prébki

BagMixer® Homogenizatory laboratoryjne

BagMixer® sg wysokowydajnymi homogenizatorami do przygotowywania
probek statych. Stosowane z sterylnymi workami, gwarantujg optymalng
ekstrakcje bakterii w mniej niz 60 sekund i eliminujg ryzyko kontaminacji
krzyzowe;j.

JumboMix®

BagMixer’

__..incer‘sciencer

s JumboMix®3500
MiniMix®100 %?fo?:fr@ 400 iogl;?(so: mL
5-80 mL Probka do 40 g rébka do 400 g

Probka do 10 g

P Najlepiej sprzedajacy sie homogenizator na Swiecie Optymaina ekstrakeja bekteril
» 13 modeli do wigkszosci zastosowan (od 5 mL do 3500 mL) = * i
P 30 lat doswiadczenia g | / __ Inne blendery
P Dozywotni serwis i dostepno$¢ czesci zamiennych § /
2
DOiAYVLOTNIA DOZYWOTNIA o 50 r >
L | (SRR e Czas (sek)

Designed & Made in France Email: info@interscience.fr Fax: +33 (0)1 34 62 43 03 Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 www.interscience.fr



BagMixer® Unikalna technologia od interscience

tatwa kontrola Wyjatkowy komfort
+ Szybko$¢ homogenizaciji —I

+ Sita homogenizaciji

+ Q-Tight®, specjalny
system zamykania
zapobiegajacy ryzyku
wyciekania cieczy gorg
worka.

interscienze:

+ Czas homogenizacji

Szczelny
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- Latwe wstawianie
worka, po zakoriczeniu
pracy topatki ustawiaja
sig rownolegle.

l PATENTIERT I

Regulowana sita
homogenizacji

OPATENTOWANE |
tatwe czyszczenie

Dostosuj rozmiar komory mieszania do rodzaju
i wielkosci probki.

Sita nacisku homogenizacji prébek
twardych moze zosta¢ zwigkszona do 28 kg.

« Szeroko otwierane drzwi - 270°
- Stal nierdzewna

« Click & Clean®:

Przygotowanie Prébki

BagMixer® 400 CC® - usuna¢ fopatki
- autoklawowac topat
- wyczysci¢ wnetrze
BagMixer®
Mate/twarde probki: Duze/migkkie prébki:
Przesunag topatki do Przesuna¢ fopatki do tytu
przodu

www.interscience.fr Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 Fax: +33 (0)1 34 62 43 03 Email: info@interscience.fr Designed & Made in France




>
-
O
b
©
N
=
()
O
o
=
O
=

Przygotowanie Probki

MiniMix® Homogenizatory laboratoryjne 100 mL

MiniMix® 100 zostat zaprojektowany do homogenizacji matych préobek. Dzigki regulowanym topatkom homo-
genizacja jest doktadniejsza i bardziej wydajna.

MiniMix® 100 P CC®

« Wielofunkcyjny wyswietlacz cyfrowy

» Zmienna predkos¢ (3, 6, 9, 12 uderzeri/sek.)

« Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub «)

+ Zmienna sita, regulowane fopatki
(opatentowane)

+ Zamykanie Q-Tight®

» Click & Clean® odtaczane fopatki
(opatentowane)

» Rownolegte zatrzymanie topatek

MiniMix® 100 W CC®

+ Wielofunkcyjny wyswietlacz cyfrowy

+ Zmienna predkos¢ (3, 6, 9, 12 uderzer/sek.)

« Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub «)

+ Zmienna sita, regulowane fopatki
(opatentowane)

+ Zamykanie Q-Tight®

- Click & Clean® odtgczane topatki
(opatentowane)

+ Rownolegte zatrzymanie

+ Przeszklone drzwi
+ Taca zabezpi jaca przed wy

Zapoznaj sie z ofertg akcesoriow do MiniMix® na str. 20!

Zawarto$¢ opakowania: Kabel zasilajacy, instrukcja uzytkownika, taca zabezpieczajaca*, bezptatna probka workow z filtrem. (tyiko z

MiniMix® 100 W CC*)

Specyfikacja techniczna

Wymiary (s x d x w) 21 x37x20cm
Waga 13 kg
Nr katalogowy 011 230

MiniMix® 100 | PCC® w cc*
Objetosé uzytkowa 5-80mL 5-80mL
Zasilanie 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz

21 x37x20cm

13kg
013 230

Designed & Made in France

Email: info@interscience.fr

Idealne do stosowania z workami sterylnymi

BagPage® BagPage® BagLight®
80 mL 100 mL 100 mL

Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61

3 DOZYWOTNIA
LATA | |GWARANCJUA

GWARANCJI PRZESZKLONE DRZWI

DOZYWOTNIA
ISO GWARANCJA
7218 | | AmoRTYZATORY

A, Prezentacja video
www.interscience.fr

Zastosowania

» Homogenizacja kazdego rodzaju prébek do 10 g

« Kliniczne, farmaceutyczne

+ Weterynaryjne (biopsie, probki tkanek organoéw...)
+ Ekstrakcja molekularna (biatka, thuszcze, DNA...)

+ Badania toksyn (HPLC, GCMS...)

Zalety
» Ciche i odporne
» Zmienna sita homogenizacji

» Latwe czyszczenie: szeroko otwierane drzwi
- 270°

www.interscience.fr




BagMixer® 400 Homogenizatory lab. 400 mL 2 | |

GWARANCJI PRZESZKLONE DRZWI

Najlepiej sprzedajgca sie na $wiecie seria, BagMixer® 400 to wydajne homogenizatory do analiz ISO gwm&yz

mikrobiologicznych. 7218 | | amoRTYZATORY
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'S Prezentacja video
A www.interscience.fr

BagMixer® 400 P BagMixer® 400 W BagMixer® 400 VW BagMixer® 400 CC®
« Stata predkos$¢ (8 uderzeri/sek.) « Stata predkos¢ (8 uderzeri/sek.) + Przeszklone drzwi « Przeszklone drzwi
+ Zmienny czas (30 - 210 sek. lub ®)  + Zmienny czas (30 - 210 sek. lub) - Taca zabezpieczajgca przed wyciekami « Taca zabezpieczajaca przed wyciekami
+ Dostepny takze w wersji CoolMix® Pizeszikione drzwi - Wielofunkeyjny wyswietlacz cyfrowy ;Vle_lotunkcyy:{ wsv:wélaacz%yfrgwy St
+ Taca zabezpieczajgca przed + Zmienna predkosé (4, 6, 8, 10 uderzeri/sek.) . Zm:z::a s;zs C:S:e(k " 1’ h’ 1ub :o /zgii;::ei')
wyciekami + Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub «/odliczanie) < Zmi Y i ( | ‘ topatki o )
- Zmienna sita, regul topatki mienna sita, regulowane topatki (opatentowane)

e ’» Zamykanie Q-Tight®
» Réwnolegte zatrzymywanie topatek
« Cichy, bezszczotkowy silnik

» Zamykanie Q-Tight®
- Réwnolegte zatrzymywanie topatek
- Cichy, bezszczotkowy silnik
» Click & Clean® zdejmowane topatki
(opatentowane)

Zastosowania

» Homogenizacja kazdego rodzaju prébek do 40 g
ﬁ‘.’ﬁ:‘fﬁ% g;:a)kowanla: Kabel zasilajacy, instrukcja uzytkownika, taca zabezpieczajgca*, darmowa probka sterylnych workéw z filtrem. (“opcjonalnie = Mikrobiologia: 2ywnoéci, farmaceutyczna,

kliniczna, weterynaryjna, $rodowiskowa...

Zapoznaj sie z ofertg akcesoriow do BagMixer® na str. 20!

Przygotowanie Probki

Idealne do
Specyfikacja techniczna stosowania z sterylnymi workami
BagMixer* 400 | P w vw cce = Zalety
Obijgtos¢ uzytkowa 50 - 400 mL 50 - 400 mL 50 - 400 mL 50 - 400 mL » Cichy i mocny
Zasilanie 110/220V~ 50-60Hz = 110/220V~ 50-60Hz = 100-240V~ 50-60Hz = 100-240V~ 50-60Hz » Zmienna sita homogenizacii
Wymi: sxdxw, 26x39x29cm 26 x39x29 cm 26.5x42x26cm 26.5x42 x 26 cm I % 2
bpen ) | P> Latwe czyszczenie: szeroko otwierane
Waga 16.5 kg 16.5 kg 16.5 kg 16 kg S a -
BagFilter*  BagPage®  BaglLight® drzewi - 270
Nr katalogowy 021 230 022 230 023 230 024 230 400 mL 400 mL 400mL

www.interscience.fr Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 Fax: +33 (0)1 34 62 43 03 Email: info@interscience.fr Designed & Made in France
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JumboMix® Homogenizatory lab. 3500 mL

JumboMix® 3500 umozliwia szybkie rozdrobnienie duzych prébek w wielu zastosowaniach mikrobiologicznych.

JumboMix® 3500 VP

« Wielofunkcyjny wyswietlacz cyfrowy

+ Zmienna predkos¢ (1.5, 3, 4.5, 6 uderzeri/sek.)

« Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub «)

« Zmienna sita, regulowane fopatki (opatento-
wane) z oznaczeniem na wyswietlaczu

+ Zamykanie Q-Tight®

« Roéwnolegte zatrzymywanie topatek

JumboMix® 3500 VW

« Wielofunkeyjny wyswietlacz cyfrowy

+ Zmienna predkos¢ (1.5, 3, 4.5, 6 uderzeri/sek.)

« Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub «)

« Zmienna sita, regulowane topatki (opatento-
wane) z oznaczeniem na wyswietlaczu

« Zamykanie Q-Tight®

« Réwnolegte zatrzymywanie topatek

« Przeszklone drzwi

+ Taca zabezpi jaca przed wyciel

Zapoznaj sie z ofertg akcesoriow do JumboMix® na str. 20!

Szczegolnie dla Trichinella

JumboMix® 3500 WarmMix®

« Wielofunkcyjny wyswietlacz cyfrowy

+ Zmienna predkos¢ (1.5, 3, 4.5, 6 uderzeri/sek.)

« Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub «)

« Zmienna sita, regulowane fopatki (opatento-
wane) z oznaczeniem na wyswietlaczu

« Zamykanie Q-Tight®

« Taca zabezpieczajaca przed wyciekami

« Rownolegte zatrzymywanie topatek

- Podgrzewane drzwi (20°C do 50°C)

DOZYWOTNIA

3

LATA

GWARANCJI

ISO

7218

DOZYWOTNIA

GWARANCJA
AMORTYZATORY

£, Prezentacja video
www.interscience.fr

Zastosowania

» Homogenizacja kazdego rodzaju
probek do 400 g

« Testy sterylnosci produktow
jednorazowych

+ Badania Trichinella w migsie

+ Wykrywanie mikrobiologiczne/
chemiczne w produktach widknistych

+ Mieszanie przemystowe (proszek,
polimer...)

+ Idealny do E. coli O157:H7

» Ocena ryzyka w wodzie pitnej
przez analize mikroskopowa

« Ekstrakcja pasozytow
Cryptosporidium i Giardia
(homogenizacija filtrow

Przygotowanie Probki

Zawarto$¢ opakowania: Kabel zasilajacy, instrukcja uzytkownika, taca zabezpieczajaca®, darmowa probka sterylnych workow z filtrem. (tylko z JumboMix® 3500 VW i JumboMix® membranowych)
3500 WarmMix)
o . Idealne do stosowanie Wyposazenie

Specyfikacja techniczna z workami sterylnymi opcjonalne Zalety

JumboMix® 3500 | VP vw WarmMix® — T m L > Cichy i silny

Objetosé uzytkowa 200 - 3500 mL 200 - 3500 mL 200 - 3500 mL = » Regulowana sita

Zasianie 110/220V~ 50-60Hz = 110/220V~ 50-60Hz ~ 110/220V~ 50-60Hz h A
omogenizacji

Wymiary (s x d x w) 52 x 47 x 47 cm 52 x 47 x 47 cm 63 x 50 x 47 cm - ] .

» Latwe czyszczenie: szeroko
Wega S =ho s BagFilter’  BagPage®  BagLight® JumbosStand otwierane drzwi - 270°
Nr katalogowy 031 230 032 230 033 230 i e ] sl

Designed & Made in France

Email: info@interscience.fr

Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61

www.interscience.fr



BagMixer® Pack

wysoka jako$¢ i 0
wybierz Bag

bstuga dla kaz
Mixer® i potacz 90

dego Jaboratorium:
z wybranym zé

Starter Pack Classic Pack

1 BagMixer® 1 BagMixer®
< Sterylne worki: < Sterylne worki:

500 BagFilter® + 1000 BagLight® 500 BagFilter® + 1000 BagLight®
+ Akcesoria: + 500 BagPage®

50 BagClip®+ 1 BagOpen® + 1 BagRack® =+ Akcesoria:

www.interscience.fr

1 BagOpen® + 1 BagRack® + 50 BagClip®
1 PetriPile® + 1 BagPipet®
1000 BagTips® Regular + 6 Clinet® 101

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

stawem!

1BagMixe"
\\ +
(4
L 3 o &
| & "
§ oY 5
ar
R . W =
V@ !
:

Premium Pack

1 BagMixer®
& 1 BabyGravimat®

<4 Sterylne worki:
1000 BagFilter® + 2000 BagLight®
+ 1000 BagPage®

=+ Akcesoria:
1 BagOpen® + 2 BagRack® + 50 BagClip®
2 PetriPile® + 1 BagPipet®
1000 BagTips® Regular + 6 Clinet® 101

Email: info@interscience.fr Designed & Made in France
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Przygotowanie Probki
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Przygotowanie Probki

BagPipet® & BagTips®

Pipeta i sterylne koricowki

BagPipet® jest autoklawowalng pipetg ze statg objetoscia (0.1
mL /0.9 mL/1 mL). Do uzywania z BagTips®, sterylnymi, jedno-
razowymi koricéwkami typu stomka.

Autoklawowalne i kalibrowane
zgodnie z GLP

BagTips®: diugos¢ pozwalajaca
dosiegnac dna worka

BagPipet®

)
sogP

BagTips®

Zalety

» Ekonomiczna

» Brak ryzyka kontaminacji krzyzowej
»  Zmienna objetos¢ (0.1 mL/0.9 mL/1 mL)
» Lekka i ergonomiczna

» Autoklawowalna

~
i,

BagTips® dostepne sg w 2 diugo$ciach: Regular (19 cm)/Jumbo (24 ¢cm)

Specyfikacja techniczna

| BagPipet® | BagTips® (Regular) | BagTips* (Jumbo)
190 mm 240 mm
252 019 252 024

Dhugosé
Nr katalogowy

251 091

Designed & Made in France Email: info@interscience.fr

Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

BagRack®

Statyw do workéw

BagRack® umozliwia czyste i uporzad-
kowane przechowywanie workow.

BagClip®
Klipsy do zamyka-
nia workéw

BagClip® umozliwia tymczasowe
zamkniecie kazdego typu worka.

|

-
400 mL -
Zabezpieczajaca taca/ociekacz w opcji
Zalety Zalety
» Dostosowany do w wszystkich » Poregczne i tatwe w uzyciu
workéw » szczelne dla gazéw i cieczy
P Mozna ustawia¢ w pigtra » Brak kontaktu z prébka
> Wytrzymaly » Brak kontaktu ze zgrzewami
» Stal nierdzewna wewnetrznymi
» Autoklawowalny » Wytrzmate i dlugotrwate
Dostepne dla workéw w rozmiarach:
80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL
Specyfikacja techniczna
BagRack® | soroomL 400 mL 3500 mL 4 worki 3500 mL 2 worki
Wymiary (sxdxw) 125x27.5x14cm = 20.5x35.5x20cm 43x35x37.5¢cm 35.5x20.5 x 20 cm
Nr katalogowy 221010 221 040 221 350 221 352
BagClip® | soroomL 400 mL 3500 mL
W opakowaniu szt. 50 50 50
Nr katalogowy 231010 231 040 231 350

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61

www.interscience.fr



] ] @
BagOpen® BagSeal® PetriPile® @
. , ; : (@)
Stojak do workow Urzadzenie Statyw na ptytki o
zgrzewajgce Petriego (o)
©
BagOpen® tatwo otwiera worek bez BagSeal® umozliwia $ciste i PetriPile® zapewnia bezpieczne m
zadnego kontaktu z prébka. szczelne zapieczetowanie worka przenoszenie, transport i magazy- (44
(z/bez filtra) z gwarancja szczelno- nowanie ptytek Petriego. "
$ci i braku wyciekéw. (@]
]
—Td Q
O
\ ~
J stabily! <
| wytrzyman:
l
N
L §
Zalety
Zalety Zalety > Na 16 do 36 plytek .E
> Wytrzymaty > Duze potgczenie: 245 mm x 5 mm P Mozliwe ustawianie w stosy o)
» Stabilna podstawa » Zmienny czas zgrzewania P Autoklawowalny O
> Nietamigce sie poliweglanowe > Stal nierdzewna »  Stal nierdzewna E
Scianki > Sygnalizacja LED korica zgrzewania > Standard AFNOR NF V08-002 o
Dostepny dla workow w rozmiarach: Dostepny dia ptytek o $rednicach: :
80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL © 55 mm, @ 65 mm, @ 90 mm, @ 150 mm m
Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna g
BagOpen® | 80/t00mL | 400mL | 3500 mL | Bagseal* PetriPile® [ 055 065 090 0 150 "6
Obijetost 80/100mL  400mL 3500 mL Zasilanie 220/110V - 50/60Hz Wymiary (sxdxw) 27.5x225x13cm  30.5x22x13cm  37.5x255x13cm  38x35.5x 13 cm &5
Nr katalogowy 211 010 211 040 211 350 Wymiary (s x d x w) 32 x28x35cm Liczba ptytek 36 36 36 16 >
Waga 11 kg Srednica 55 mm 65 mm 90 mm 150 mm N
Nr katalogowy 261000 Nr katalogowy 241 055 241 065 241090 241 150 S
o
www.interscience.fr Tel: +33 (0)1 34 62 62 61 Fax: +33 (0)1 34 62 43 03 Email: info@interscience.fr Designed & Made in France




