
Konfiguracja końcówek mieszających - Heidolph 
 

 

 

 

 
 

 

Hei-TORQUE Core 

 

Hei-TORQUE Expert 100 

Hei-TORQUE Ultimate 100 

 

Hei-TORQUE Expert 200 

Hei-TORQUE Ultimate 200 

 

Hei-TORQUE Expert 400 

Hei-TORQUE Ultimate 400 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

NOTATKA: Objętość zależy od stosunku średnicy do 

wysokości i może być odpowiednio modyfikowana.  

V = ∏ × r2 × h 

Wały mieszadła VISCO JET® mają średnicę 10 mm i nie mogą być 

używane z każdym dostępnym akcesorium. 

 

 
 

  
1 stal nierdzewna (V4A) 2 PTFE 3 POM 

 

130 
 

7 130 1,700 

 

67 
 

2 67 200 

 

 

  

HR 18 8 652 

 
AR 19 8 602 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ø naczynie 

(mm) 

Optymalna 

odległość od dna 

(mm) 

Optymalna 

wysokość 

(mm) 

Optymalna  

objętość  

(ml) 

 

100 
 

5 
 

100 
 

800 

 

100 
 

5 
 

100 
 

800 

 

120 
 

6 
 

120 
 

1,400 

 

140 
 

7 
 

140 
 

2,200 

 

180 
 

9 
 

180 
 

4,600 

 

 
Końcówka 
mieszająca 

średnica  

pręta  

(mm) 

średnica 

końcówki 

(mm) 

 
 

 
 

 

 

BR 10 
 

8 501 

 

BR 11 
 

8 501 

 

BR 12 
 

8 601 

 

BR 13 
 

8 701 

 

BR 14 
 

8 901 

 
 

145 – 290 
 

29 – 58 
 

145 – 290 
 

2,400 – 19,200 

 

83 – 165 
 

17 – 33 
 

83 – 165 
 

400 – 3,500 

 

113 – 225 
 

23 – 45 
 

113 – 225 
 

1,100 – 8,900 

 

165 – 330 
 

33 – 66 
 

165 – 330 
 

3,500 – 28,200 

 

188 – 375 
 

38 – 75 
 

188 – 375 
 

5,200 – 41,400 

 

 

 

  

PR 30 
 

8 581 

 

PR 31 
 

8 331 

 

PR 32 
 

8 451 

 

PR 33 
 

8 661 

 

PR 39 
 

8 752 

 

 

80 –150 
 

21 
 

100 –150 
 

800 –2,700 

 

120–200 
 

25 
 

120 –200 
 

1,900 –6,300 

 

160 –250 
 

32 
 

200 –300 
 

6,300 –21,200 

 

280 –425 
 

50 
 

280-425 
 

17,000 –60,000 

 

 
 

 

 
 

 

 

VJ 60 
 

10 601 

VJ 80 10 801, 3 

VJ 80 Crack 10 801 

VJ 120 10 1201, 3 

VJ 120 Crack 10 1201 

 

VJ 170 
 

10 1701 

 

 

80 – 140 
 

14 – 28 
 

80 – 140 
 

400– 2,200 

 

143 – 250 
 

25 – 50 
 

143 – 250 
 

2,300 – 12,300 

 

  

 
 

 

 

TR 20 8 281 

 

TR 21 8 501 

 

 

 

 

 
 

Tylko perfekcyjnie zaprojektowany system umożliwia jednorodne 

wymieszanie roztworu. 

Wybór idealnego systemu zależy nie tylko od wydajności mieszadła 
mechanicznego, ale także od takich czynników, jak lepkość roztworu, 
objętość do wymieszania oraz rodzaj używanego naczynia. Kluczową rolę 
odgrywa połączenie mieszadła mechanicznego z odpowiednią końcówką 
mieszającą. 

Ta karta pozwala na dobór optymalnego zestawu mieszającego, 
dopasowanego do konkretnego zakresu lepkości i objętości. 

 

 

 

 



Konfiguracja końcówek mieszających - Heidolph 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
OBJĘTOŚĆ 

 
40 l 

 
25 l 

 
5.5 l 

 
2.0 l 

 
0.8 l 

Końcówka 
mieszająca 

Mieszadło mechaniczne 

 
VJ 170 

 
PR 30 

 
PR 33 

 
PR 39 

 
VJ 120 

VJ 120 

Crack 

 
VJ 170 

 
BR 14 

 
PR 30 

 
PR 32 

 
PR 33 

 
PR 39 

 
VJ 80 

VJ 80 

Crack 

 
BR 12 

 
BR 13 

 
PR 30 

 
PR 31 

 
PR 32 

 
VJ 60 

 
BR 10 

 
BR 11 

 
PR 31 

 
VJ 60 

Hei-TORQUE Expert 100 

Hei-TORQUE Ultimate 100 
✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

 

Hei-TORQUE Core 
 

✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

 
 

LEPKOŚĆ 

                                                           3,000 mPas  
                                                        (olej silikonowy) 

 
OBJĘTOŚĆ 

 
5.5 l 

 
2.0 l 

 
0.8 l 

Końcówka 

mieszająca 

Mieszadło mechaniczne 

 
PR 30 

 
PR 39 

 
VJ 80 

VJ 80 

Crack 

 
BR 13 

 
PR 30 

 
PR 39 

 
VJ 60 

 
VJ 60 

Hei-TORQUE Expert 100 

Hei-TORQUE Ultimate 100 
✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

 

Hei-TORQUE Core ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

 

W zależności od ustawienia, lepkości roztworu, naczynia lub mieszadła mechancznego, wyniki mogą różnić się od wartości 

podanych tutaj. 

 

 

 
LEPKOŚĆ 

 
10,000 mPas  

(olej silikonowy) 

OBJĘTOŚĆ 5.5 l 2.0 l 0,8 l 

Stirring tool 

Overhead Stirrer 

 
PR 30 

 
PR 39 

 
VJ 80 

VJ 80 

Crack 

 
BR 13 

 
PR 30 

 
PR 39 

 
VJ 60 

 
VJ 80 

VJ 80 

Crack 

 
VJ 60 

Hei-TORQUE Expert 100 

Hei-TORQUE Ultimate 100 
✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

 

Hei-TORQUE Core ✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ 

 

 
LEPKOŚĆ 

 
60 – 100 mPas  
(olej roślinnyl) 

 
OBJĘTOŚĆ 

 
40 l 

 
25 l 

 
5.5 l 

Końcówka 
mieszająca 

Mieszadło mechaniczne 

 
PR 39 

 
VJ 170 

 
PR 30 

 
PR 33 

 
PR 39 

 
VJ 120 

VJ 120 

Crack 

 
VJ 170 

 
BR 14 

 
PR 30 

 
PR 32 

 
PR 33 

 
PR 39 

 
VJ 80 

VJ 80 

Crack 

Hei-TORQUE Expert 100 

Hei-TORQUE Ultimate 100 
✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

 

Hei-TORQUE Core ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

 

 

 

 

  

 

 

LEPKOŚĆ 
 



Konfiguracja końcówek mieszających Visco Jet - Heidolph 
 

 

 

 

 
 

 

 
Średnica (Ø mm) 

 
MAŁA LEPKOŚĆ 

Prędkość 1.5 – 2 m/s 

 
ŚREDNIA LEPKOŚĆ 

Prędkość 2 – 3 m/s 

 
DUŻA LEPKOŚĆ 

Prędkość 3 – 4 m/s 

60 725 – 967 rpm 967 – 1,451 rpm 1,451 – 1,934 rpm 

 

80 
 

512 – 682 rpm 
 

682 – 1023 rpm 
 

1,023 – 1,364 rpm 

 

120 
 

322 – 429 rpm 
 

429 – 644 rpm 
 

644 – 858 rpm 

 

170 
 

231 – 308 rpm 
 

308 – 462 rpm 
 

462 – 616 rpm 

 

 

  
MAŁA LEPKOŚĆ 

 
ŚREDNIA LEPKOŚĆ 

 
DUŻA LEPKOŚĆ 

Zakres lepkości  
η < 500 mPas 

 
 

 
0.25 – 0.4 

 
 

 
1.5 – 2 m/s 

 
η = 500 – 5,000 mPas 

 
 

 
0.4 – 0.5 

 
 

 
2 – 3 m/s 

 
η > 5,000 mPas 

Stosunek średnic 

(Ø element mieszającego : 

Ø naczynia) 

 
0.5 – 0.65 

 
Wymagana prędkość 

obrotowa 

 
3 – 4 m/s 

 

 

Konfiguracja 


